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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ООО «Евразия Групп» является официальным дилером ТМ «SHANMON» (производитель – 
Shandong Weimeng Engineering Machinery Co., Ltd., Китай) в Тульском, Калужском, Рязанском 
регионах и предоставляет полный комплекс услуг по поставке техники, запчастей, а также по 
техническому обслуживанию.  

Благодарим вас за интерес и доверие к нашей компании. Направляем коммерческое 

предложение на поставку следующей техники:  

Колесный экскаватор-погрузчик SHANMON 388H MAX  

(в комплектации: аксиально-поршневой насос, кондиционер, ковш 6-в-1 с 
вилами, гидравлический быстросъём на экскаваторной стреле, телескопическая 
экскаваторная стрела, джойстики, электронная коробка передач, мосты Carraro, 

доп. печка, камера заднего вида, система стабилизации ковша SRS, система 
плавающего ковша, подогрев двигателя от сети 220 В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ЭКСКАВАТОРА SHANМON 388H MAX 

1 Общая длина 6450±80 мм 

2 Общая ширина по внешней кромке колеса 2490±20 мм 

3 Ширина погрузочного ковша 2543 мм 

4 Высота по верху кабины 3120±10 мм 

5 Высота по верху стрелы экскаватора  3602 ±20 мм 

6 Колесная база 2335±10 мм 

7 Ширина колеи 2139 ±10 мм 

Технические характеристики погрузчика 

1 Номинальная грузоподъемность 2500 кг 
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2 Эксплуатационная масса  10800 кг 

3 Объем погрузочного ковша 1.2 м³ 

4 Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o )  3138±50 мм 

5 Дальность разгрузки 870±20 мм 

6 Радиус поворота Кромка шины 5750±50 мм 

Технические характеристики экскаватора 

1 Номинальный объем  0,3 м³ 

2 Макс. Глубина копания 3820±20 мм 

3 Макс. Радиус копания 5345±20 мм 

4 Макс. Высота погрузки 3740±20 мм 

5 Макс. Усилие копания 5100 кг 

6 Макс. Высота копания 5470 ±20 мм 

7 Подъёмная сила при макс. радиусе капания  1220 кг 

8 Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая 
рукоять) 

5070±20 мм 

9 Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая 
рукоять) 

4983±20 мм 

10 Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая 
рукоять) 

6680±20 мм 

Двигатель 

1 Модель YUCHAI YC4A105Z-T20 

2 Охлаждение Водяное охлаждение 

3 Мощность 75 кВт 

4 Рабочий объем 4,8 л 

5 Номинальные обороты 2200 об/мин 

6 Номинальный крутящий момент 400 Н∙м 

Силовой агрегат 

1 Гидротрансформатор Модель YJ320 

Тип охлаждение Гидроохлаждение 

2 Коробка передачи Модель SHANMON ZL30Y 
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Тип  Гидромеханическая КПП 
PowerShuttle  

3 Мост Модель CARRARO 26.32/26.43M 

Тип Двухконтурная гидравлическая с 
фрикционными тормозными 

механизмами в масляной ванне 

4 Количество передач Вперед-4;  Назад- 4 

5 Скорость  км/ч Вперед 1/ Назад 1 
Вперед 2/ Назад 2 
Вперед 3/ Назад 3 
Вперед 4/ Назад 4 

5 км/ч 
10 км/ч 
18 км/ч 
32 км/ч 

6 Шины Передние и задние 16.9-28 

Гидросистема 

1 Производительность насоса 80 см³/об 

2 Давление гидронасоса 320 bar 

3 Модель гидронасоса HENGLI HP3V80 

4 Скорость вращения 2400 об/мин 

Заправочные ёмкости 

1 Гидробак 125 л 

2 Топливный бак 125 л 

Кабина 

1 Защита от опрокидывания и падения ROPS&FOPS 

2 Передние/задние рабочие фары LED 

3 Камера заднего вида  

4 Магнитофон с USB  

5 Автономный отопитель  

6 Кондиционер  

Кондиционер Имеется;  механическое управление 
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Ценовые условия и гарантия: 

Гарантия  12 месяцев или 1500 м/часов 

Год выпуска 2024 

Стоимость погрузчика  7 600 000,00 руб.  

Наличие Поступление 26.07.2024 склад г. Тула, проезд Энергетиков 10 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИЛАМИ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД НАШЕЙ 

КОМПАНИИ 

 

 

Рассмотрим любые вопросы, интересующие вашу компанию. Будем рады видеть 

вас в нашем офисе, чтобы более детально обсудить перспективы возможного 

сотрудничества. 

Коробка передач SHANMON 

Мост CARRARO 

Гидронасос HENGLI 

Инфлектор и приоритетный клапан Jining Eaton 

Система стабилизация CPC (SRS/Ride Соntrol) 

Каретка   Сварная/Гидравлическая 
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Уверены, что мы сможем обеспечить ваше предприятие качественной техникой и 

запчастями, а также квалифицированным сервисным обслуживанием. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕДНИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ МОДЕЛИ (МАРТ 2024): 

1. Убран второй рычаг оператора; управление телескопической стрелой перенесено на педаль: 
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Было        Стало 

2. На фронтальный ковш установлен двусторонний сменный нож на болтах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было               Стало 

3. Модернизирована вертикальная боковая пластина фронтального ковша, что позволяет 

более тщательно защитить гидравлические цилиндры: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Было      Стало 

4. Установлены новые сферические зеркала заднего вида для улучшения обзора: 
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Было         Стало 

5. Изменено положение шлангов на экскаваторной стреле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было        Стало 

6. Уменьшена общая габаритная ширина экскаватора-погрузчика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было          Стало 

 

 

 

  

7. В целях повышения безопасности вождения экскаватора-погрузчика, устранения бликов от 

солнца и осветительных приборов, выхлопная труба перекрашена в черный цвет: 
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8. Улучшено качество регулировочной направляющей, усилены посадочные места 

регулировочных болтов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было      Стало 

9. На экскаваторную стрелу установлен защитный каркас: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аксиально-поршневой насос HP3V80/AV1XLS2S3M-L1-WM01 
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Преимущества замены шестеренчатого насоса поршневым насосом: 
 

Рабочий объем увеличивается (первоначальные 63 становятся 80 см³/об), и все действия 
происходят быстрее. 
 
Насос автоматически регулирует выходную мощность при изменении давления нагрузки, что 
приводит к незначительным колебаниям входной мощности, небольшому гидравлическому 
воздействию, снижает шум двигателя и увеличивает срок службы гидравлических деталей. 
 
Совместно с чувствительным к нагрузке клапаном автоматически регулируется объем в 
соответствии с мощностью двигателя, чтобы снизить расход дизельного топлива и сэкономить 
энергию. 
 

Преимущества продукта: 
 

1. Стабильное давление  
2. Экономия энергии  
3. Длительный срок службы  
Почти все высококачественные гидравлические системы представляют собой плунжерные 

насосы. 
Недостатки продукта: высокая стоимость, сложная конструкция, высокие требования к 

чистоте масла. 
 

2. Электронная коробка ZL30Y (W024800002) 

 

 

 

 

 

 

 

Переключение хода, переключение высокой и низкой скорости, а также переключение клапана 

первой и второй передач контролируются электромагнитами. 
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Преимущества электронного блока управления: 

 

1. В отличии от Механического тросового переключения, которое представляет собой 

непосредственную регулировку зацепления внутренних шестерен, где переключение во время 

движения может легко сломать шестерни и привести к повреждению коробки передач, 

Электромагнитный клапан управляет переключением передач, а внутренняя гидромуфта 

позволяет переключать передачи во время движения, не вызывая рывков в работе коробки 

передач; 

2. Передачу можно отрегулировать в любое время в зависимости от условий работы и 

скорости движения во время работы. Электронное управление более удобно и эффективно. 

 

3. Мосты Carraro 26.32/26.43M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества оси Carraro: 

 

1. Ось изготовлена итальянским брендом и отличается высокой точностью обработки деталей, 

стабильностью, хорошим качеством сборки и функционала. 

2. Ось Carraro представляет собой мокрый тормоз, который обладает хорошим тормозным 

эффектом и не подвержен влиянию окружающей среды; внутренний фрикционный диск имеет 

длительный срок службы; в тормозе используется гидравлическое масло, нет необходимости 

добавлять тормозное масло, а тормозные колодки не требуют обслуживания. 

3. Высокая эффективность трансмиссии и высокая скорость передвижения, на 4 км/ч выше, 

чем у отечественных (либо китайских) осей. 

Установлен Оригинальный импортный Датчик положения четырех колес, промежуточного 

позиционирования, что обеспечивает стабильное качество. 
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4. Добавлен клапан обратного давления и гидромасляный радиатор (в комплекте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества продукта: 

В комплект входят: водяной радиатор двигателя, масляный радиатор гидравлической коробки 

передач, масляный радиатор гидравлической системы, конденсатор кондиционера. 

1. После добавления обратного клапана давление возврата масла в рукоятке увеличивается, 

раскачивание рукоятки из-за всасывания воздуха уменьшается, и работа становится более 

стабильной; 

2. Добавлен радиатор гидравлического масла, чтобы улучшить эффект рассеивания тепла 

возвращаемого масла, что полезно для контроля температуры гидравлического масла, 

уменьшения утечек транспортного средства и повышения эффективности. 

 

5. Гидрораспределитель DLV20B-08 

 

Корпус клапана был оптимизирован, а его линейность улучшена; порт LS установлен 

унифицировано и взаимодействует с основным насосом для автоматической обратной связи 

по требованию расхода в соответствии с изменениями нагрузки для достижения регулировки 

расхода основного насоса; увеличить рабочую скорость и уменьшить потери; 
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Благодаря порту обратной связи LS диапазон регулировки относительно широк, а 

линейность хорошая. 

 

6. Увеличена высота аутригера (опорные ноги) на 20 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Добавлены порты для измерения давления гидросистемы  
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8. Добавлен буферный клапан - Система стабилизация (амортизации) фронтальной и 

экскаваторной стрелы CPC (SRS/Ride Соntrol), уменьшена вибрация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даннaя систeма пoзволяет минимизировать качание стрелы пpи движении и регулирует 

плaвнocть xoда машины, обеcпечивaя coxpaнениe мaтеpиала в ковшe. Пpи этoм экскaвaтop-

погpузчик мoжeт пеpедвигaтьcя с бoльшeй скоpоcтью, cокращая врeмя циклa и уменьшая 

устaлocть опeратoрa. Tакже данная система увеличивает срок службы фронтального 

оборудования за счет плавности и отсутствия "скачков" в работе. SRS – это комфорт работы 

оператора, его безопасность и надежность самой техники.  

 

9. Добавлен в кабину автономный отопитель (сухой фен) дизельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это устройство, которое обеспечивает комфортную температуру в салоне используются, 

работают по принципу фена. Воздушные отопители забирают массы воздуха, затем нагревают 

их, подают обратно в салонное отделение. Мощность обогрева можно регулировать, что 

экономит заряд АКБ, топливо. Такой вид воздушного отопителя кабины наиболее популярен. 

Он быстро, экономно прогревают воздух с небольшими затратами электроэнергии, топлива. 
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10. Чугунный противовес (контргруз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противовес экскаватора-погрузчика является неотъемлемой частью машины, которая 

играет важную роль в обеспечении ее стабильности и безопасности во время работы. Этот 

компонент представляет собой особую конструкцию, устанавливаемую на передней части 

экскаватора-погрузчика, и предназначенную для балансировки и компенсации веса машины. 

Противовес (контргруз) выполняет несколько задач, направленных на обеспечение 

эффективной работы экскаватора-погрузчика. Во-первых, он помогает предотвратить 

опрокидывание или смещение машины при выполнении различных задач, особенно при работе 

с тяжелыми грузами. 

 

11. Обновленный капот, улучшен доступ к обслуживанию  
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12. Увеличен угол раскрытия челюстного ковша и угол запрокидывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, 

перетаскивания, профилирования и выравнивания при выполнении строительных, 

ландшафтных, промышленных работ и при сносе зданий. Раскрытие челюстей ковша на 

полные 89 градусов позволяет использовать его в качестве отвала. Зубчатая боковая кромка 

обеспечивает надежное удержание материала. 
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